Metallsokare Heliflux GA-52Cx

GA-52Cx ...ar det perfekta hjdlpmediet for att hitta tomtror, fixpunkter,
pk-spik, ventilspindlar, daxlar och brunnslock........

Nya Heliflux GA-52Cx representerar en h6jdpunkt i utvecklingen av ett instrument
som &r annu béttre an tidigare :

- Ny modulir konstruktion - Robustare
- Piezoelektrisk hdgtalare - Klara och tydliga detekteringssignaler
- Fyra ind. kdnslighetsinstaliningar - Vikten reducerad

- Drivs med tva st 9-volts batterier

GA-52Cx Iokaliserar tomtrér ner till 1,5 meters djup! Instrumentet reagerar inte pa koppar,
massing, aluminium, vatten eller is. Enkelt handhavande gér att ett omrade kan avsékas pa kort
tid. Med lite erfarenhet kan anvdndaren skilja mellan jérnskrot och féremal som grénsrér och
ventilspindiar.

Enkel att anvdnda, bara tva knappar
Pa/Av-Kiénslighetsratt och Volymkontroll
som sitter skyddade pa undersidan av
elektronikboxen. (Bild)

Hur den fungerar:

GA-52Cx detekterar magnetféltet

fran ett féremal av jarn eller stal som déljer sig under
marken, i sné eller under vatten. Instrumentet har tva
sensorer, A och B, balanserade sa att jordens magnetfalt
inte paverkar instrumentet. Sa lange denna balans
existerar &r frekvensen pa ljudsignalen i hégtalaren

40 Hz. Men som illustreras i bilden, ndr magnefféltet
fran ett jarnféremal under marken &ar starkare vid
sensor A &n sensor B, 6kar frekvensen pa ljudsignalen.
Nér spetsen pa GA-52Cx befinner sig mitt éver

malet &r frekvensen pa ljudet hégst. (Bild)

Specifikation:

Tva alkaliska 9-volt batterier 6LR61, drifttid mer én 40 timmar.
Temperatur: - 25C till + 60C. Vikt: 1.2 Kg

Instrumentet levereras med eller utan béarvéska.

Inplastad svensk snabbguide ingar.

Hérlurar finns som extra tillbehér.

Garanti 1 ar.
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