


WEJO startade, i sann entreprendérsanda, verksamheten 1952 med
forsaljning av underhalls- och anlaggningsprodukter for markarbeten.
| tidigt skede, tog vi oss an distribution dver hela Sverige.

WEJO ar ett heldgt oberoende familjeféretag som nu drivs av tredje
generationen, vilket betyder att vi har en stor samlad erfarenhet och
kunskap och viljan att gora det lilla extra.

WEJO tillhandahaller ett sortiment av underhalls- och anlaggnings-
produkter som levereras till ratt plats, i ratt tid.
Vi bistar ocksa med service och rad for att forenkla din vardag.

Hittar du inte vad du soker i vart sortiment, kontakta oss sa kan vi

forsoka att hjalpa dig.

. Askims Verkstadsvag 14
AGTESS: 42634 Askiim
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Org.nr: 556072-0244
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Webb: http://www.wejo.se

Telefon: 031 -83 1540

® ¢

E-post: info@wejo.se

Godkand for F-skatt

Bankgiro: 505-7229
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Brandposthuvud med vattenmatare

Brandposthuvud med
vinghjulsvattenmatare.
Brandposthuvudet ar
forsett med avstangnings-
ventil och backventil

Finns i tre storlekar, n
Q3=4 m’/tim, utloppskoppllng 32
(klarar toppar upp till 5,2 m*/tim i kortare perioder)

Q3=10 m*/tim, utloppskoppling 32
(klarar toppar upp till 12,5 m*/tim i kortare perioder)

Q3=16 m*/tim, utloppskoppling 63
(klarar toppar upp till 26 m*/tim i kortare perioder)

Art nr m3/tim Fotanslutning
100 105 4 Fotskruv (A)
100 106 4 Bajonett (B)
100 107 4 Ogonblick (C)
101 105 10 Fotskruv (A)
101 106 10 Bajonett (B)
101 107 10 Ogonblick (C)
102 105 16 Fotskruv (A)
102 106 16 Bajonett (B)
102 107 16 Ogonblick (C)

ABWEJO Telefon: 031-83 1540 www.wejo.se info@wejo.se
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Brandposthuvud

Vara brandposthuvud tillverkade for att klara tuffa miljoer och
kravande anvandning

Enkelt brandposthuvud med kopplingsdel 63
pa utloppet. Levereras komplett med
fotanslutning

Art nr 103 105 Enkelt brandposthuvud med
fotskruv (A)

Art nr 103 106 Enkelt brandposthuvud med
bajonettkoppling (B)

Art nr 103 107 Enkelt brandposthuvud med
ogonblickskoppling (C) (Billmankoppling)

|
-

Dubbelt brandposthuvud med
avstangningsventiler och kopplingsdel 63 pa
utloppen. Levereras komplett med fotanslutning

Art nr 104 105 Dubbelt brandposthuvud med
fotskruv (A)

Art nr 104 106 Dubbelt brandposthuvud med
bajonettkoppling (B)

Art nr 104 107 Dubbelt brandposthuvud med
dgonblickskoppling (C) (Billmankoppling)

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Provtagningsror

Ett rostfritt provtagningsror for
kvalificerade vattenprover. Utloppen
ar forsedda med kagelventiler.
Overdelen av roret &r vridbart.

Efter anvandandet kan roret hettas
upp med oppen laga for att eliminera
eventuella kvarvarande bakterier

Art nr 104 505

Provtagningsror med fotskruv (A)

Art nr 104 506

Provtagningsrér med bajonettkoppling (B)
Art nr 104 507

Provtagningsrér med dgonblickskoppling (C)
(Billmankoppling)

Grenror

Art nr 122 100 Grenror Art nr 123 100 Grenror
med avstangningsventil med avstangningsventiler
tillverkat i lattmetall tillverkat av lattmetall
Inlopp 1 x kopplingsdel 32 Inlopp 1 x kopplingsdel 63
Utlopp 2 x kopplingsdel 32 Utlopp 2 x kopplingsdel 32

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Fotanslutningar

Fotanslutningar fér brandposthuvud med invandig ganga G65

Art nr 105 100
Fotskruv (A)

Art nr 106 100
Bajonettkoppling (B)

Art nr 107 100
Ogonblickskoppling (C)
(Billmankoppling)

Fotanslutningar med invandig ganga G50

Art nr 105 150
Fotskruv (A)

Artnr 106 150
Bajonettkoppling (B)

ABWEJO Telefon:031-83 1540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Specialtillverkat

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Vi har mojlighet att tillverka efter
Era speciella
specifika onskemal

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Brandpostévergangar

Art nr 105 106 Overgang BP-huvud fotskruv (A) till bajonett (B) i mark

Art nr 105 107 Overgang BP-huvud fotskruv (A) till 8gonblickskoppling

(C) i mark

Art nr 106 105 Overgang BP-huvud bajonett (B) till fotskruv (A) i mark

Art nr 106 107 Overgang BP-huvud bajonett (B) till 5gonblickskoppling (C)
(Billmankoppling)

Blindproppar

Art nr 105 200 Blindpropp med fotskruv (A)

Art nr 106 200 Blindpropp med bajonettkoppling (B)

Art nr 107 200 Blindpropp med dgonblickskoppling (C)
(Billmankoppling) Forsedd av sdkerhetsskal med en kulventil

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Brandpostforlangning
Langd tillverkas efter dnskemal

Art nr 105 500
Fotskruv (A)

Art nr 106 500
Bajonettkoppling (B)
Art nr 107 500
Ogonblickskoppling (C)
(Billmankoppling)

Gummipackning

Extra gummipackning till fotan-
slutningarna for brandposthuvuden

Artnr 105 101

Stalforstarkt gummipackning till
fotanslutningen fotskruv (A)

Artnr 106 101

Stalforstarkt gummipackning till
fotanslutningen bajonettkoppling (B)
Artnr 107 101

Gummipackning till fotanslutningen
ogonblickskoppling (C)
(Billmankoppling)

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Stralror

Art nr 112 100 Stralror med kopplingsdel 32 och tva l6stagbara
munstycken for 7 och 10 mm strale. Fast munstycke ger 14 mm strale
Art nr 112 101 Los munstycksats

Art nr 113 100 Stralror med kopplingsdel 32 och ett I6stagbart
munstycke for 7 mm strale. Fast munstycke ger 10 mm strdle

Art nr 113 101 Los munstyckssats

Stralror

Art nr 115 100 Spolmunstycke for renspolning av till exempel
bassanger och pumpstationer. Ger minimal dimbildning och
maximalt hard/sammanhallande strale

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Spolmunstycken / Dimmunstycken

Artnr 109 100
Spolmunstycke med
kopplingsdel 32

Artnr 109 200
Spolmunstycke med
slanghals 212 mm och 619 mm

Artnr 110100
Spolmunstycke med
kopplingsdel 32
Flodeskapacitet 75 I/min

Artnr 110 300
Spolmunstycke med
kopplingsdel 32
Flodeskapacitet 75 I/min

Artnr111100
Spolmunstycke med
kopplingsdel 32
Flodeskapacitet 150 |/min

1111

Fbl) 0ss pa Iustagram
Dwejoab

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Brandpostventiler
Brandpostventilerna ar tillverkade i massing och av kagelventil-
konstruktion med kopplingsdel 63 pa utloppet. Ventilerna ar sjalv-

dranerade och darfor frostsakra.
Ventilerna dverensstammer helt med Svensk standard

Vinkelventil

Art nr 186 050 Inlopp invandig ganga G50
Art nr 186 065 Inlopp invandig ganga G65

Snedsatesventil

Art nr 187 050 Inlopp invandig ganga G50
Art nr 187 065 Inlopp invandig ganga G65

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Kopplingsdelar

Kopplingsdelar tillverkade i massing med kopplingsdel 32

Art nr Utv. gdnga Art nr Inv. gdnga
131 015 G15 132 015 G15
131 020 G20 132 020 G20
131 025 G25 132 025 G25
131 032 G32 132 032 G32
131 040 G40 132 040 G40
131 050 G50 132 050 G50

Art nr 133 100 Lock med kedja tillverkad
i massing med kopplingsdel 32

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Slangkopplingar

Slangkopplingar med slanghals tillverkad av pressal (lattmetall)
med kopplingsdel 63

Art nr 118 038 For slang 838 mm invandigt
Artnr 118 051 For slang 851 mm invandigt
Art nr 118 063 For slang 63 mm invandigt
Art nr 118 076 For slang 76 mm invandigt
Art nr 119 063 Packning

Slangkopplingar

Slangkopplingar med slanghals
tillverkade av massing med kopplingsdel 32

Art nr 120 015 For slang @15 mm invandigt
Art nr 120 019 For slang 19 mm invandigt
Art nr 120 025 For slang 825 mm invandigt
Art nr 120 032 For slang 832 mm invandigt
Art nr 120 038 For slang 38 mm invandigt
Art nr 119 032 Packning

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Kopplingsdelar

Overgéngskoppling 63 - 32
Art nr 127 100 Overgéngskoppling som ér tillverkat i pressal (lattmetall)
med kopplingsdel 63 till kopplingsdel 32

Lock med kedja
Art nr 128 100 Lock med kedja tillverkat i pressal (lattmetall)

med kopplingsdel 63

Kopplingsdelar
Kopplingsdelar tillverkade i pressal (lattmetall) med kopplingsdel 63

Art nr 129 050 Utvandig ganga G50
Art nr 129 065 Utvandig ganga G65
Art nr 130 050 Invandig ganga G50
Art nr 130 065 Invandig ganga G65

ABWEJO Telefon: 031-83 1540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Snabbkopplingar tillverkade i varmgalvaniserad plat och mycket
lampad som slanganslutningar for pumpar pa saval tryck- som

sugsidan.

For tuffa miljoer, garanterar full tathet vid bade tryck och vakuum aven
vid vinklade lagen. Lassparr forhindrar oavsiktlig isarkoppling
Kopplingarna kan aven fas i andra dimensioner och modeller

Art nr Med slanghals
137 038 @38 mm
137 051 @51 mm
137 063 @63 mm
137 076 @76 mm
137 102 102 mm
137 127 @127 mm
137 152 @152 mm

Art nr Slutstycke
138 051 51 mm
138 076 76 mm
138 102 102 mm

Art nr Med slanghals
140 038 38 mm
140 051 @51 mm
140 063 @63 mm
140 076 @76 mm
140 102 3102 mm
140 127 @127 mm
140 152 152 mm

Artnr Slutstycke
141 051 51 mm
141 076 76 mm
141 102 102 mm

ABWEJO

Telefon: 031 -83 15 40

WWW.wejo.se

inffo@wejo.se
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Bottensil / Sugsil

Bottensil / sugsil tillverkad i varm-
galvaniserad plat. Lamplig vid
tomning av brunnar och vid lans-
pumpning

Art nr 146 051
Slangsockel @51 mm
Artnr 146 076
Slangsockel 76 mm

Skarvror
Skarvror i aluminium for skarvning av slang

Art nr 173 051 Skarvror @51 mm
Art nr 173 063 Skarvror 963 mm
Art nr 173 076 Skarvror 976 mm
Art nr 173 102 Skarvror 9102 mm

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Tryckluftskopplingar

Truckluftskopplingar tillverkade i aducergods med dubbla lasklackar
och packning av nitril

Artnr Med slanghals
150 008 #8 mm
150 012 12 mm
150 019 19 mm
150 025 25 mm

Art nr Inv. gdnga
151 010 G10
151 015 G15
151 020 G20
151 025 G25

Art nr Utv. ganga
152 010 G10
152 015 G15
152 020 G20
152 025 G25

ABWEJO

Telefon: 031 -83 1540

Art nr 153 032 Packning

www.wejo.se info@wejo.se
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Slangklamma PARI

PARI-klamman tillverkad i elférzinkat
) stal W1 och spanns samman med
tva stycken insexskruvar.

Detta ar en kraftig klamma for
avancerade montage av slangar dar
stor spannkraft behovs

Alla PARI-klammor gar att fa i rostfritt W5 (syrafast)

Bandbredd 20 mm Bandbredd 25 mm
Artnr Spannomrade Artnr Spannomrade
mm mm
154 050 40-50 154 105 95-105
154 055 45 - 55 154 110 100 - 110
154 060 50 - 60 154 115 105 - 115
154 065 55-65 154 120 110-120
154 070 60— 70 154 125 115-125
154 075 65—-75 154 130 120-130
154 080 70—-80 154 135 125-135
154 085 75 -85 154 140 130-140
154 090 80-90 154 150 140 - 150
154 095 85-95 154 160 150-160
154 100 90 - 100 154 170 160-170
154 180 170-180
154 190 180 - 190
154 200 190-200
154 210 200-210
154 220 210-220
154 230 220-230

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Slangklammor ABA

ABA-klamman tillverkad i specialvalsad aluzink.
ABA-klamman finns i dimensioner g8 — 307 mm

Alla ABA-klammer gar att fa i syrafast stal SS 2343/AISI 316

Art nr Spannomrade Art nr Spannomrade
mm mm

156 008 8-14 156 068 68 — 85
156 011 11-17 156 077 77 -95
156 013 13-20 156 087 87-112
156 015 15-24 156 104 104 - 138
156 019 19 -28 156 130 130-165
156 022 22-32 156 155 155-180
156 026 26—-38 156 180 175-205
156 032 32-44 156 205 200-231
156 038 38 -50 156 231 226 - 256
156 044 44 — 56 156 256 251 - 282
156 050 50-65 156 282 277-307
156 058 58 - 75

Slangskruvmejsel

Art nr 156 500 Bojbar slangskruvmejsel
for slangklammor med 7 mm fattning.
Langd 250 mm, 10 mm grepp for block-
nyckel

Rejalt och halksakert handgrepp

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Sugslang

Sugslang tillverkad av spiralarmerad PVC. Lamplig for till exempel lans-
pumpning, transport av spannmal, gédningsmedel och slamsugning.
Kan dven anvandas som tryckslang

Temperaturomrade: -25°C - +60°C

Kapningsbar i nskade langder

Dimensioner och langder:

Art nr Inv. @, | Arb.tryck, | Sprangtryck, | Vikt, | Fabriks-
mm bar bar kg/m | langd
163 038 38 6,0 18,0 0,70 50
163 051 51 5,0 15,0 1,00 50
163 063 63 4,5 13,5 1,40 50
163 076 76 4,0 12,0 1,75 50
163 102 102 3,0 9,0 2,70 30
163 127 127 2,5 1,5 3,60 30
163 152 152 2,0 6,0 5,00 20

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Avtappningsslang

Avtappningsslang for invandigt och utvandigt bruk. Tillverkad av ozon
och nétningsbestandig PVC, armerad med polyestergarn. Lamplig for
till exempel sankbara pumpar och annan transport av vatten. Kan dven
anvandas som gjutslang och stamledningsslang.

Klarar av mycket hoga tryck

Temperaturomrade: -25°C - +60°C

Dimensioner och langder:

Art nr Inv. @, | Arb.tryck, | Sprangtryck, | Vikt, | Fabriks-
mm bar bar kg/m | langd
169 025 25 10,0 30,0 0,19 50
169 038 38 8,8 24,0 0,30 50
169 051 51 8,0 24,0 0,41 50
169 063 63 8,0 24,0 0,56 50
169 076 76 7,0 21,0 0,70 50
169 102 102 7,0 21,0 1,00 50
169 152 152 4,0 12,0 1,60 50
169 204 203 2.5 7,5 2,30 25

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Brandslang

Vit brandslang med en dubbel-
tvinnad rundvavd yttertub av
100% polyestergarn. Innertub av
mycket latt, helt syntetiskt gummi
av hog kvalitet.

Brandslangens egenskaper ar
vaderbestandig, havsvattenbe-
standig, resistent mot mogel och
rota, lattskott och liten rulldiameter

Temperaturomrade: -30°C - +80°C

Godkand enligt SOLAS,

DIN 14811:2008 class 1/class 2,
Germanischer Lloyd,

M.E.D 96/98/EC och BS 6391 Type 1

Slangarna levereras med monterade kopplingar och pressad
aluminiumhylsa

Dimensioner och langder for vit brandslang:

Art nr Inv. @, | Arb.tryck, | Maxtryck Vikt, | Fabriks-
mm bar kopplad, | kg/m | langd
bar

170 138-12,5 38 16 20 0,20 12,5

170 138 38 16 20 0,20 25,0

170 151 51 16 20 0,27 25,0

170163-6 63 16 20 0,36 6,0

170 163 63 16 20 0,36 25,0

170 176 76 16 20 0,48 20,0

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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R6d brandslang

Réd brandslang med polyestervav och PVC/Nitril ut-
vandigt som invandigt. Uv-, ozon-, kemikalie- och
oljebestandig.

Mycket god slitstyrka. Rotbestandig och mogelresi-
stent. Aven mycket talig mot saltvatten.

Godkand enligt DNV

Temperaturomrade: -20°C - +100°C

Slangarna levereras med monterade kopplingar
och pressad aluminiumhylsa

Dimensioner och langder fér réd brandslang:

Art nr Inv. @, | Arb.tryck, | Maxtryck | Vikt, | Fabriks-
mm bar kopplad, | kg/m | langd
bar
171138 38 20 20 0,36 20
171151 51 16 20 0,47 20
171163 63 16 20 0,62 20
171176 76 16 20 0,75 20

Folj oss pa Facebook

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Slangkorg

Barbara slangkorgar

Korgen rymmer 25 m slang.
Tillverkad av 7 mm harddraget stal.
Slangkorgarna ar elférzinkade
efter svets

Art nr Matt Langd Hojd Bredd Vikt
slang ¢ mm mm mm kg

172 038 38 500 550 85 3,2
172 063 50-76 500 550 145 3,3

ABWEJO

Telefon: 031 - 83 15 40

Plastpropp for brandpost

Art nr 640 100 For fotskruv

info@wejo.se
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Distansskyltar

Distansskyltar tillverkad i helgjuten aluminium enligt MARK-AMA:s
typritning. Bakplatar av utstansad aluminiumplat

Art nr 201 200 Distansskyltar for 2 textrader VA-2
Art nr 202 200 Bakplat VA-2-B

Art nr 201 300 Distansskyltar for 3 textrader VA-3
Art nr 202 300 Bakplat VA-3-B

Art nr 201 400 Distansskyltar for 4 textrader VA-4
Art nr 202 400 Bakplat VA-4-B

Art nr 201 500 Distansskyltar for 5 textrader VA-5
Art nr 202 500 Bakplat VA-5-B

Rorfasten

Utanpaliggande fasten tillverkas i en dimension som
gor att de passar samtliga stolpdimensioner

Art nr 207 200 Rorfasten for skylt VA-2
Art nr 207 300 Rorfasten for skylt VA-3
Art nr 207 400 Rorfasten for skylt VA-4
Art nr 207 500 Rorfasten for skylt VA-5

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se



Textplattor

Art nr 203 100 Textplattor 40 mm
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AVL LEDN AVST VENT DAGVATTEN | DAGV BR DRAN BR FETTAVSK
FIARRV GALLER BR GAS GASLEDN HUVUDLEDN | HUVUDVENT
INSP BR LUFTN VENT MATAR BR NEDST BR OLIEAVSK PROV BR

PUMP BR RENS BR RANNST BR | SEGJARN SERV VENT SPILLV

SPILLV BR SPOLBR SPOLP TILLSYNSBR TOMN VENT UTFYLLNAD

VATTENLEDN VATTENMAT BR
Art nr 205 100 Textplattor 16 mm
ANSL DIM
Art nr 206 100 Tecken 8 mm
UTFYLLNAD UTMATT KOMMA PILSIDA | PILUPP/NER | NOLLA
ETTA TVAA TREA FYRA FEMMA SEXA
SIUA ATTA NIA
Bokstaver A-O
Bilden visar exempel pa textplattor och tecken Skyltférklaring

ABWEJO

Telefon: 031 - 83 15 40

WWW.wejo.se

info@wejo.se
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Distansskyltar och tecken

Gjutna aluminiumskyltar med I6sa tecken. Tillverkas som standard i
fargerna blatt, gult och brunt i storleken 74 x 77 mm och 74 x 108 mm

Artnr 215101 Bla AV
Artnr 215102 BlaSv
Artnr 215201 Gul NB
Art nr 215 202 Gul RB
Art nr 215 203 Gul SB
Artnr 215 204 Gul TB
Art nr 215 301 Brun NB
Artnr 215 302 Brun RB
Artnr 215 303 Brun SB
Artnr 215 304 BrunTB
Artnr 215 305 Brun SV

Artnr 216 100 Bla
Art nr 216 200 Gul
Art nr 216 300 Brun

| Artnr218 100 Bl
| Art nr 218 200 Gul
. Art nr 218 300 Brun

| Artnr217 101 Bl& AV
Artnr217 102 Bla SV

Art nr 220 100 Tecken 16 mm
Art nr 220 500 Tecken 40 mm

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Skylthallare med tak for bygelfaste

Art nr 230 100 Skylthallare av aluminium
passande till skylt 74 x 77 mm

Art nr 230 200 Skylthallare av aluminium
passande till skylt 74 x 108 mm

Bygel med tillhérande bygelstéd

Art nr 231 138 For ror dimension 838 mm
Art nr 231 148 For ror dimension @48 mm
Art nr 231 160 For ror dimension @60 mm

1230101
Skylthallare med tak for slangklamma ;

Art nr 230 101 Skylthallare av aluminium passande
till skylt 74 x 77 mm

Slangklammor Serratub finns pa sidan 2:38

4 ol Lt 3 =3 Pt |
.-___:i:_:-l II.H-.__- l-l. - r. B
i - H W e —
| Zﬂ A 5 = S = ‘_= el Ni Vittar oss pé
™" ! o .._. -0 Askims Verkstadsvaog 14
Cama R e M :ll = Sisjsus ndustriomrade
L BRE. ol N -:--:-l l li* il

Vastra (6teboro
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Distansskylt FIX

Distansskylt FIX for instansning av uppgifter. Skylten ar tillverkad i
aluminium
Skyltens storlek ar 65 x 72 x 3 mm

Ligger 50st / forpackning

Artnr 239 100 Bla

Art nr 239 200 Gul

Art nr 239 300 Brun

Art nr 239 400 Grén Skyltexempel
Art nr 239 500 Rod
Art nr 239 600 Lila

Art nr 239 700 Svart
Art nr 239 800 Vit

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Stanslada

Art nr 240 100 Stansladan ar tillverkad i kraftig elférzinkad plat

Stansladans innehall:

* Sifferstansar 0 - 9

* Bokstavsstansar A, B,D,F, N,R, S, TochV
* Pilstans

*Hammare

Andra stansar gar att bestalla enligt dnskemal

Ladda ver var %g
hemsida E
med Er mobil bl'r
WEJO

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se
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Slangklammor Serratub

Slangklammor Serratub med band i rostfritt stal, bredd 12 mm.
Slangklamma Serratub ar mycket praktisk och lattanvand genom sitt
Oppningsbara lashuvud

Artnr Typ % mm
242 103 C—-3 32-52
242 104 C—4 47 - 67
242 105 €5 62 — 82
242 201 D-1 77-97
242 202 D-2 92-112
242 203 D~3 107 - 127
242 204 Maxi 50-175

ABWEJO

Magnethylsa till slangklammor

Art nr 242 150 7 mm sexkantshylsa
med magnet for slangklammor,
anvands for atdragning eller lossning

Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se



2:39

Forzinkat eller rostfritt skruvband, skruv och hus

Art nr 273 100 Forzinkad slang-
klamma i metervara. Kapas i 6nskad
langd och anvandes tillsammans
med hus och skruv. Banden levereras
ZNC PLATED - i forpackning om 30 m

MILD STEE Bredd 11 mm

Industrial pyc,

Art nr 274 100 Kartong om 100
stycken skruv och hus, forzinkade

Art nr 273 500 Rostfri slangklamma
i metervara. Kapas i onskad langd
och anvandes tillsammans med hus
och skruv. Banden levereras i
forpackning om 30 m

Bredd 11 mm

Art nr 274 500 Kartong om 100
stycken skruv och hus, rostfria
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Brandpostflaggor

Gjutna brandpostflaggor lackerade.
Brandpostflaggorna tillverkas i storlek 150 x 230 mm

Lackerad brandpostflagga
Art nr 246 048 Med stolpfaste @48
Art nr 246 060 Med stolpfaste @60

Lackerade flaggor med fastgjuten text och symbol
Storlek 103 x 575 mm

Art nr 258 048 Stolpfaste 48

Art nr 258 060 Stolpfaste 260

Lackerad brandpostflagga

Art nr 248 100 Med rektangulart vaggfaste

Art nr 259 060 Rorfaste stolpdiameter 60 mm for skylt Art Nr 248 100
Art nr 259 100 Rorfaste stolpdiameter @100 mm for skylt Art Nr 248 100

246 2588

BP
P o6

248 259

Siffror till lackerade brandpostflaggor

Art nr 225 105 Roda gjutna siffror . @ @
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Brandpostflagga

Artnr 267 100

Reflekterande brandpostflagga,
tillverkad i ett stycke av aluminium.
Fastes med band eller slangklamma
och passar darmed till alla fore-
kommande stolpdimensioner

Artnr 263 100
Reflekterande, sjalvhaftande siffror
Hojd 63 mm

Spolpostflagga

Art nr 267 400

Reflekterande spolpostflagga,
tillverkad i ett stycke av aluminium.
Fastes med band eller slangklamma
och passar darmed till alla fore-
kommande stolpdimensioner

Artnr 263 100
Reflekterande, sjalvhaftande siffror
Hojd 63 mm
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Alternativa skyltar

For till exempel utmarkning av
spolposter, kabelskap eller fjarr-
varmeventiler

Vaggfaste

Artnr 268 100

Vaggfaste for aluminiumflaggor som skall monteras pa vagg eller dylikt.
Fyra forborrade hal gor att den ar latt att montera. Flaggan kan vinklas
i onskad riktning

Lamplig slangklamma Art nr 242 103 (32 - 52 mm)
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Reflex tejp

Bra for att till exempel fortydliga befintliga skyltar
pa stolpe

Artnr 269 100
Reflekterande rod tejp
Matt 95 mm x 10 m

Art nr 269 300
Reflekterande rod tejp
Matt95 mmx 3 m

Slangskruvmejsel

Art nr 156 500

Bojbar slangskruvmejsel

for slangklammor med

7 mm fattning.

Léangd 250 mm,

10 mm grepp for blocknyckel
Rejalt och halksakert
handgrepp

Slangklammor Serratub med band i rostfritt stal, bredd 12 mm.
Slangklamma Serratub ar mycket praktisk och lattanvand genom
sitt Oppningsbara lashuvud

Art nr Typ ¢ mm
242 103 Cc-3 32-52
242 104 cC-4 47 - 67
242 105 C-5 62 —82
242 201 D-1 77-97
242 202 D-2 92-112
242 203 D-3 107 - 127
242 204 Maxi 50-175
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Distansstolpar med typ “faxefot”

Faxe stolpe
Distansstolpen ar varmgalvaniserad och forsedd med invandig

topphatt

Langder och dimensioner:

Art nr 271 315 1,5 m 838 mm utvandigt

Art nr 271 415 1,5 m 948 mm utvandigt

Artnr 271 318 1,8 m 838 mm utvandigt

Art nr 271 427 2,7 m 848 mm utvandigt BP-stolpe

320 mm
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Distansstolpar till betongfundament

Distansstolpen ar varmgalvaniserad och férsedd med invandig
topphatt

Langder och dimensioner:
Art nr272 015 1,5 m 248 mm utvandigt
Art nr 272 027 2,7 m 248 mm utvandigt BP-stolpe

Betongfundament

Art nr 272 048 Betongfundament for stolpe 248 mm.
Den har en attakantig form vilket innebar att den har
optimal markstabilitet. Har en ingjuten armerad
mantelhylsa for starkast mojliga montage av stolpe
Inklusive laskil

Vikt 26 kg

470 mm

————— ——
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Avstangningsgrind

Art nr 333 100 Stabil avstangningsgrind tillverkad i 60, 70 och 80 mm
varmforzinkade stalror. Grinden ar teleskopisk mellan 2,7 och 5 m och
kan forses med hanglas.

Levereras med reflexer och en lasstolpe

Grindstolpen platsgjutes

I

Avstangningsbom

Art nr 334 100 Stabil avstangningsbom tillverkad av varmforzinkade
stalror. Bommen ar teleskopisk mellan 2,7 - 5 m. Kan forses med hang-
las. Levereras med reflexer och en lasstolpe. Forsedd med justerbar
motvikt

Bommen platsgjutes
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P-hinder / Bom gang- & cykelbana

Hinder eller cykelfalla 6ppningsbar at bada hallen. Lasning sker med
trekantsnyckel samt om sa onskas med ett hanglas/brandkarslas.
Fundament for platsgjutning. Gar aven att lasa i Oppet lage
Varmforzinkat stal

Inklusive reflex och trekantsnyckel

L e D ) g
&2
. . §
> i s B e SML U

-

Art nr 336 100 P-hinder 1000 mm
Art nr 336 140 P-hinder 1400 MM e ™
Art nr 336 180 P-hinder 1800 mm =,
Art nr 336 200 P-hinder 2000 mm
Art nr 336 250 P-hinder 2500 mm
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Trafikhinder / Pollare

Trafikhinder i stal med tillhorande ingjutningsgods. Lostagbar med las
for trekantsnyckel i toppen. Tillverkad av varmgalvaniserat stalrér och
forsedd med reflexer

HGjd 950 mm (ovan mark) 2100 mm

Art nr 335 200 Trafikpollare varmférzinkad
Art nr 335 300 Trafikpollare svartlackad

Farthinder

Artnr332 100

Farthinder for tillfallig fartsankning som aven
fungerar pa ojamna ytor utan foérankring da det
slitstarka gummiskiktet motverkar att det glider

Levereras i en smidig vaska
Matt (L/B/H) 300 x 28 x 5 cm
Vikt 22 kg
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Avstangningslina

Artnr316 100
Avstangningslina 23 m lang med fluorescerande lina.
Rdéda och gula plastbrickor med reflexer

Avstdangningsband

Artnr317 100
Rod/gult avstangningsband,
500 m langt, med stor slitstyrka

Artnr318 100
Rod/vitt avstangningsband,
500 m langt, med stor slitstyrka

Fol) 0ss pa sociala
medier
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Metallsékare RD 312

Art nr 405 100 Metallsckare RD 312 ar enkel att
anvanda. Metallsokaren reagerar automatiskt pa
omgivningsmiljon och gor det enkelt att finna till

exempel gémda brunnslock
Vikt 1,0 kg

Metallsokare GA 52Cx

Art nr 406 100 Metallsokare GA 52Cx ar valdigt robust och enkel att
anvanda, bara tva justeringsrattar, en Pa-/Av-kanslighetsratt och en
volymkontroll.

Stavdelen (ej elektronikboxen) kan doppas ner under vatten utan att
skada instrumentet.

GA 52Cx har stor precision att finna mindre féremal, till exempel PK-spik,
tomtror, ventilspindlar, fixpunkter, dackslar och brunnslock. Reagerar
inte pa koppar, massing eller aluminium.

Lamplig att anvanda for professionella anvandare inom VA/gatukontor,
lantmateriet, matingenjorer, grav- och markentreprendrer.

Levereras med barvaska i slagtalig plast

Svensk anvandarguide ingar

Vikt 1,2 kg
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Metallsokare GA 92XTd

Art nr 407 100 GA-92XTd ar en modernare version av foregangaren
GA-52Cx, mindre, lattare med pistolhandtag och utdragbar teleskopstav
vilket gor den enkel att bara i det medfdljande baltesclipset.

:

SCHONSTEDT >4

Perfekta hjalpmedlet for att hitta tomtror, fixpunkter, pk-spik, ventil-
spindlar, dackslar och brunnslock.

(kan dektera ett tomtror ner till 1,5 m djup).

Lamplig for professionella anvandare inom VA/gatukontor, lantmateriet,
matingenjorer, grav- och markentreprendrer.

Reagerar enbart pa magnetiska material sa som jarn och stal.

Men inte pa koppar, massing, aluminium eller andra icke-magnetiska
metaller.

Metallsokare GA 92XTd ar valdigt robust och

enkel att anvanda, bara tva justeringsrattar.
Pa/Av-kanslighetsratt och volymkontroll. En stor digital
visare indikerar signalstyrka, batteriniva samt fore-
malets magnetiska polaritet

Levereras med barvaska i slagtalig plast samt baltesclips '\ga
Vikt 1,1 kg
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Mathjul

Art nr 403 100 Mathjul med
rakneverk upp till 9 999,9 m.
Hjulet ar belagt med syrafast hardgummi.
Handtaget ar vikbart. Mathjulet levereras
med en praktisk vaska
Vikt 1,7 kg

Mattband

Gult stryktaligt stalmatband, bandbredd 10 mm, graderat med mycket
exakt blackstraleteknik, har dessutom en tjock nylonmantel for att bli
extra taligt. Med ram av ABS-plast

Typgodkand enligt EU Klass Il

Art nr401 030 Langd 30 m
Art nr401 050 Langd 50 m

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se



Nivastang

Art nr 409 100 Nivastang tillverkad av trd, langd 4 m

och 4 delar, bredd 35 mm

Gul reflexbakgrund med cm-gradering pa ena sidan
Naturfargad bakgrund med mm-gradering pa andra sidan
Solid trakdarna med andbeslag av massing

Art nr 410 200 Nivastang teleskopisk 5 m i

aluminium. Ihopfallt lage 120 cm.

Vit bakgrund med svarta och réda cm-graderingar pa
ena sidan

Naturligt aluminium pa andra sidan med mm-gradering

';

Utsattarspett / Slagspett

Art nr 827 100 Utsattarspettet underlattar vid utsattning av
till exempel mat- och snékappar och staketstolpar.

Spettet fungerar dven i tjalad och hard mark.
Neddrivningen av den koniska spetsen i hardat verktygsstal,
sker med det teleskopiska slagdonet

Handtaget ar gummidampat

Total langd 1 020 mm
Slaglangd 600 mm
Slagdonsvikt 4,5 kg
Total vikt 6,4 kg
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Brunnsringslyftare

For lyft och hantering av brunns-
ringar av betong. Dessa finns med
gripvidder pa 50 - 100 mm respektive
100 - 150 mm. Bada storlekarna kan
fas med tva eller tre klor. Levereras
komplett med stallineredskap. Vid lyft
av storre brunnsringar erhalls battre
balans med 3 klor. Svetsad ladkon-
struktion ger lag vikt. Réfflad spannklack

och vriden strackmetall pa motstaende bygelsida ger hog friktion
mot brunnsringen.
Wirestropens langd ar 2 m

CE-markt
Art nr Max last ton | Antal klor | Gripvidd mm | Vikt kg
507 100 2 2 50-100 23
507 200 3 3 50-100 35
508 100 2 2 100 -150 30
508 200 3 3 100-150 45
Trumlyft

ABWEJO

Roterande trumlyft som infores i trummans centrum-
hal i ihopfallt Iage. Vid lyft falls griparmarna ut.
Forsedd med kullager som gor att trumman roterar

latt
CE-markt
Art nr Trumhal g, Max last Vikt
mm kg kg
511 075 75 1200 3,5
511 105 105 2200 8,0

Telefon: 031 -83 15 40
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Trumlyft med katting

Lyftredskap for lyft och avlindning av kabeltrummor.
Forsett med svivel for en smidigare hantering.

Pendeln (klappen) séanks ner i trumhalet och laser auto-
matiskt nar kattingen lyfts upp genom trumhalet

CE-markt
Art nr Trumhal g, Max last Vikt
mm kg kg
512 075 75 1200 2,3
512 106 106 2 500 53
512132 132 4200 9,6
Spontschackel
Art nr 539 000

For uppdragning av stalspont. Smidd schackelbygel
med extra stort djup. Skruv med stor dgla for enklare hantering

CE-markt
Maxlast | Ginga | a c d k m | Vikt
ton di mm | mm |mm | mm | mm | kg
9 M39 | 48 | 370 | 32 | 50 | 100 | 8,3
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Griptang for L-stod

Art nr 509 100 Med griptangen ar det latt att styra in elementet for
kranforaren sjalv. Med den speciella konstruktionen med justerbar 6gla,
gor det att elementen kan lyftas helt rakt och enkelt sattas pa exakt

ratt position. Tangen bade greppar och slapper automatiskt

Griptangens skenor ar belagda med ett mycket slittaligt gummi, som
bade greppar hart men aven skonsamt. Gar att byta griptangens
gummi pa skenorna

CE-markt
Maxlast 2 ton

Gripvidd 50 - 250 mm
Vikt 55 kg
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Lyftankare L-stod

Lyftankare universal for att lyfta L-stod med
ingjutna kulankare.

Lyftankaret lases fast i kulankaret for

en saker handtering av de tunga L-stoéden

CE-markt

Art nr Max last Matt Matt
ton Agmm Bgmm
509 500 1,3 19 10
509 600 2,5 26 14
509 700 5,0 36 20

Kattingredskap

Monterade kattingredskap i seghardat stal med markbrickor.
Ytbehandling Skyddslackerad

Standard EN 818 - 2

Sdkerhetsfaktor 4:1

Klass 10

Art nr 532 200 2 - part, 3mm med sakerhetskrokar
och férkortningskrokar

Langd 2 meter, max last 0 — 45° 3 500 kg

max last 45 - 60° 2 500 kg

Art nr 532 400 2 - part, Bmm med sakerhets-
krokar & forkortningskrokar

Langd 4 meter, max last 0 — 45° 3 500 kg

max last 45 - 60° 2 500 kg

Ovriga modeller, langder och 6nskemal tillverkas pa bestallning

ABWEJO Telefon: 031 -83 15 40
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LYFTSAX EXG

Liten latt och enkel men extremt stark. Passar att lyfta till exempel
kantsten, trappsteg, gravstenar etc. Med gummibackar blir lyftet rakt
och inga marken pa stenen. Gar att anvanda bade fér hand eller med
maskin.

Gummibredd 235 mm

Utbytbara gummibackar

CE-markt
Art nr 513 300 Lyftsax med Art nr 513 400 Lyftsax med
gripvidd 0 - 300 mm gripvidd 0 - 400 mm

Max arbetslast 550 kg Max arbetslast 600 kg
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Lyftsax TSZ

Helautomatisk tang som griper fran 50 - 600 mm.

Lamplig for trappsteg, granitmurblock, gravstenar etc. upp till 600 kg.
Koniska kantstenar grips ocksa sakert eftersom griparen har en

inre hojd pa 180 mm

Latt justerbar Oppningsbredd med hjalp av en fijaderbelastad bult.
Lyftogla for att fasta i kranens krok. Gummibredd 350 mm

Utbytbara gummibackar

CE-markt

Art nr 513 500 Lyftsax med
gripvidd 50 - 600 mm

Max arbetslast 600 kg

Vikt 29 kg
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Kantstenslyft

Art nr 513 100 Kantstenslyften lyfter kantstenen i langdriktningen,
vilket gor att den kan anvandas i tranga utrymmen. Ena sidan ar ut-
rustad med en klack sa att du kan stoppa verktyget mot tidigare lagd
sten for att fa en narhet till tidigare placerade stenar.

Aven lamplig att anvanda till stora markstensplattor.

Modellen ar utrustad med en lyftogla

CE-markt

Gripvidd 500 - 1 045 mm
Lastkapacitet 100 kg
Vikt 12 kg

Foly 055 pa sociala medier
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Kantstensax

Art nr 518 100 Kantstensax med koppar-
dubb

Stenbredd 0 - 20 cm

Gripdjup 12 cm

Vikt 3,5 kg

Artnr 518 200
Losa koppardubb 212 mm

Kantstensax BZ

Art nr 518 500 Kantstensax BZ med gummigrepp
Stenbredd 0 - 40 cm

Gummibredd 15 cm

Vikt 4 kg

Art nr 518 600
Losa gummibackar

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se



5:68
Plattlyft

Art nr 519 100 Plattlyft for alla fore- 4
kommande betongplattor.
Stallbar fran 30 - 50 cm.
Plattlyften har gangjarn som =
gor ett smartare och mer : . —
ergonomiskt lyft eftersom & . )
du far en battre vinkel.

Stenupptagare SAH

Art nr 519 600 Stenupptagaren ar ett snabbt och
bekvamt verktyg for att lyfta stenar fran en redan
lagd yta.

. Stenupptagaren ar stallbar mellan 90 - 400 mm

. Vikt 4,9 kg

Stenjusterare

Art nr 519 800 Stenjusterare / Riktspett
Stalkontruktion utrustad med gummi-
bekladda handtag, fotstod samt slagknopp
for justering med hammare.

Kraftig kil i stal

Totallangd 1 000 mm

Vikt 2,3 kg l
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Plattlyft Vakuum

Art nr 519 300 Plattlyft med vakuum for
lyfta slata plattor. Plattlyften kan bara en
platta pa upp till 25 kg.

Latt att anvanda. Bara tryck ner mot a
plattan. Bar ivdg den och nar du satter ner
plattan slapper du vakuumet med fingret. |
Plattlyften vakuum kan aven anvandas
for att lyfta redan lagda plattor

Vikt 7 kg

Vakuumlyft FXH-25

Art nr 519 400 Vakuumlyften som du latt ansluter till en vanlig bygg-
/industridammsugare. Med vakuumlyften FXH-25 suger du fast allt fran
marksten, murblock till kakel- och klinkerplattor. Handtaget placeras
pa markstenen och pressas ner, stenen sugs automatiskt fast. Enkelt
slapps plattorna genom en rorelse pa en fladerbelastad vakuumventil.

Sugslangen ar 5 m lang och det medfdljer tva stycken anslutnings-
koner for olika storlekar pa bygg- /industridammsugaren

Matt pa sugplattan 280 x 190 mm
Max kapacitet 25 kg
Vikt 0,85 kg
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Mekanisk propp / Tatningspropp

For tathetsprovning och tillfallig forslutning eller for att kontrollera
vattenfloden i rorledningar. Gummiring som expanderar mellan tva
aluminiumplattor. Gdngad genomforing for provtryckning eller
anslutning av slang/ror for att leda vidare flode. Alternativt for
avtappning innan blockeringen slapps

Proppen kan aven fas i andra storlekar

1 m vattenpelare =1 hg & 0,1 bar
1 bar =1 kg & 10 m vattenpelare

Dimensioner:

Art nr Arbetsomrade Genom- Max tryck,

mm foring bar
615 100 94 -110 G15 1,0
615 150 146 — 168 G15 0,3
615 200 175-200 G15 0,7
615 225 220-240 G25 0,5
615 300 274328 G25 0,5
615 400 370-410 G25 0,3
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Mekanisk propp / Provningspropp

For tathetsprovning och tillfallig férslutning eller for att kontrollera
vattenfloden i rérledningar. Kraftig gummipuck som expanderar mellan
tva koniska metallplattor. Gdngad genomféring for provtryckning eller
anslutning av slang/ror for att leda vidare flode.

Alternativt for avtappning innan blockeringen slépps

Proppen kan dven fas i andra storlekar

Dimensioner:

Art nr Arbetsomrade Genom- Max tryck,

mm foring bar
616 100 97 —112 G20 3,0
616 150 147 - 162 G20 2,4
616 200 187 - 202 G20 1,9
616 225 221-235 G20 1,6
616 250 247 - 262 G32 1.5
616 300 297-312 G32 1,2
616 400 390 - 415 G32 0,6
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Uppblasbara gummiproppar

Rorpropparna ar tillverkade av ett speciellt gummimaterial som tal
betydande utvidgning. For tathetsprovning och tillfallig forslutning
eller for att kontrollera vattenfloden i rérledningar. Alla proppar ar for-

sedda med vanlig dacksventil och forankringsmajlighet for att minimera

risken att proppen féljer med in i roret

Dimensioner:

-8

Art nr For ror Arbetsomrade | Lingd Max Max
DN mm mm trycki trycki
propp, | ledning,
bar mVp
619 040 40 33-44 141 2,8 9,1
619 050 50 48 - 57 72 2,8 9,1
619 080 80 70-83 133 2,4 9,1
619 100 100-110 87 -108 165 2,1 9,1
619 125 125 117 -133 197 2,1 9,1
619 150 150- 160 138 -159 229 2,1 9,1
619 200 200 178 - 210 260 1,7 12,0
619 225 225-250 222 -260 298 1,7 12,0
619 300 300 - 315 267 -311 349 1,7 12,0
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Flexibla uppblasbara gummiproppar

Rorpropparna ar tillverkade av ett speciellt gummimaterial som tal
betydande utvidgning. For tathetsprovning och tillfallig forslutning

eller for att kontrollera vattenfloden i rorledningar. Alla proppar ar for-
sedda med vanlig dacksventil och forankringsmajlighet for att minimera
risken att proppen féljer med ini réret

1 m vattenpelare =1 hg &0,1 bar

1 bar =1 kg & 10 m vattenpelare
Dimensioner:

Art nr For ror Arbetsomrade | Lingd Max Max
DN mm mm trycki trycki
propp, | ledning,

bar mVp

621 150 150 - 200 133 -210 356 2,1 12,0
621 200 200 - 300 178 —311 406 1,4 8,0
621 250 200 - 400 191-413 gkt 3,0 10,0
621 300 300 - 600 279-616 940 3,0 10,0
621 400 375 - 800 380-813 1219 1,7 8,0
621 500 500 -1 000 483-1016 1175 1,5 6,0
621 600 600—1 200 521-1270 1727 1.5 7,0

Hittar du inte ndgon propp som passar, kontakta oss sa hjalper vi dig
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Uppblasbara gummiproppar med genomféring

Rorpropparna ar lampade for bland annat provtryckning eller tillfallig
forslutning alt. for att kontrollera vattenfloden i rérledningar da de kan
forses med klokoppling pa ena gaveln. Alla proppar ar forsedda med
vanlig dacksventil och forankringsmojlighet for att minimera risken att
proppen foljer med in i roret

Dimensioner:

Art nr For rér Arbetsomrade | Lingd Max Max
DN mm mm trycki trycki
propp, | ledning,

bar mVp

620 100 100-110 83-108 203 2,8 15,0
620 150 150-160 114 -159 178 2,4 9,1
620 200 200 178 - 210 254 2,4 9,1
620 225 225 - 250 222 -260 298 2,4 91
620 300 300-315 267 - 311 349 2,4 9,1
620 400 375-400 356 — 406 502 2,4 9,1
620 450 450 445 — 495 629 1,7 9,1
620 500 500 471 —-543 660 1,7 9,1
620 600 600 558 - 635 730 1,7 91
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Flexibla uppblasbara gummiproppar med genomforing

Roérpropparna ar lampade for bland annat provtryckning eller tillfallig
forslutning alt. for att kontrollera vattenfloden i rérledningar da de kan
forses med klokoppling pa ena gaveln. Alla proppar ar férsedda med
vanlig dacksventil och forankringsmajlighet for att minimera risken att
proppen féljer med in i roret

1 m vattenpelare =1 hg & 0,1 bar

. . 1 bar =1 kg & 10 m vattenpelare
Dimensioner:

Art nr For ror Arbetsomrade | Lingd Max Max
DN mm mm trycki trycki
propp, | ledning,

bar mVp

622 100 100 - 150 90 - 160 273 2,4 12,0
622 150 150 - 300 140 - 310 635 3,0 10,0
622 300 300 - 600 288 -626 940 3,0 10,0
622 400 380 - 800 380 - 800 1219 1,7 7,5
622 500 500-1 000 483 -1 000 1175 1,5 6,1
622 600 600 -1 200 510-1270 2235 1,5 7,1
622 950 1200-1800 1118-1835 2635 0,8 4,2

Hittar du inte nagon propp som passar, kontakta oss sa hjalper vi dig
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Rorplugg

Rorpluggen ar avsedd for
laga tryck vid tillfalliga
tatningar av ledningar.
Rorpluggarna bestar av en
gummiblasa utvandigt tackt
med en nylonduk

- Dimensioner:

Artnr For ror Langd | Maxtrycki | Max tryck
DN mm propp, ledning,
bar bar
618 080 80 240 0,7 0,17
618 100 100-110 266 0,6 0,17
618 125 125 285 0,6 0,14
618 150 150 - 160 353 0,5 0,14
618 200 200 406 0,4 0,13
618 225 225 445 0,35 0,08
618 300 300 483 0,28 0,05
618 350 350 521 0,21 0,03
618 400 400 560 0,21 0,025
618 500 500 698 0,15 0,02
618 600 600 800 0,15 0,01

Ladda vwer var
katalog med
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Forlangningsslang
Art nr 626 300 Forlangningsslangen ar forsedd med gangad anslut-
ning och en nippel for pumpning och utslapp

Standardlangd 3,0 m

Kan fas i onskade langder

Kombinationslina

Art nr 626 100 Forlangningsslang kombinerad slang och draglina med
kabinhakar
Langd 6 m
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Ventilnalsverktyg

Art nr 626 400 Smidigt verktyg for montering/
demontering av ventilnalar

Fotpump

Art nr 628 100 Fotpumpen ar forsedd med
manometer, graderad 0 — 7 bar. Fotpumpen har
slang med snabbkoppling

Fol) 0ss pa
sociala medier

ABWEJO Telefon: 031-831540 www.wejo.se  info@wejo.se




6:81
Klamverktyg fér PE-slang

Klamverktyg for snabb provisorisk klamning av
trycksatta gas- och vattenledningar.
Med den l6stagbara bottenpinnen

kan verktyget placeras var som helst
pa PE-roret

Art nr 730 050
Arbetsomrade 16 - 32 mm
Artnr 730 100
Arbetsomrade 20 - 63 mm
Detta verktyg ar utrustat med stallbara
andplattor for att undvika oénskad ihoppressning av roret

§i308

PE-Ankare

#;-’/-’ PE-Ankare / Expanderpropp med dragdgla for
genomdragningar av PE-ror genom befintligt
ror. Tillverkad i massing. PE-ankaret pressas

in i roret och lases med atdragning av églan.
Bygger inte mer an PE-rorets ytterdiameter

Rérdimensioner:

Art nr631 025 225 mm
Art nr 631032 @32 mm
Art nr 631 040 240 mm
Art nr631 050 50 mm
Art nr631 063 963 mm
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Manuell provtryckningspump %

Art nr 604 100 Manuell :
provtryckningspump, en robust :
pump med helsvetsad rostfri tank.
Volym 12 liter :
Volymskala invandigt som visar
den utpumpade vattenvolymen
Vikt 7,5 kg

Kompletteras med &
Art nr 608 100 Precisionsmanometer

Elektrisk provtryckningspump

Art nr 605 100 3-cylindrig kolvpump. Den elektrisk
provtryckningspumpen ér tillverkad av korrosions-
bestandigt material och rostfritt stal. Pumpen ar
forsedd med en pa fabriken installd retur- och
sakerhetsventil.

Trycket regleras steglost med ratt.

Chassit ar tillverkat av behandlat stal och
forsedd med hjul. Handtaget ar fallbart

Kompletteras med Art nr 605 200 Sugslang 3 m,
219 mm inklusive backventil och filter
Art nr 608 100 Precisionsmanometer

Teknisk data

Arbetstryck 0 — 16 bar Steglost reglerbart
Utg. vattenméngd 11 I/min

Vikt 35 kg

Langd 650 mm

Bredd 450 mm

Hojd 1 000 mm

Arbetstemp. max 60°C

Motor 1-fas, 230V

Effekt 1,5 kW (2,0hk)
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Precisionsmanometer

Art nr 608 100
Vatskedampad precisionsmanometer

0160 mm
Graderad 0 - 25 bar, 250 delstreck

Vattenmanometer / Hydrometer

Art nr 613 100 Vattenmanometer / Hydrometer anvands for
tathetsprovning av sjalvfallsledningar.

Hydrometern ar tillverkad av rostfri plat, med en centimeter-
graderad profil i rostfritt och med en plastslang som fungerar
som stigarror.

Man bygger upp trycket mellan propparna med luft. Samtidigt
stiger vattenpelaren i stigarroret.

Om trycket blir for hogt sa trycks vattnet ut genom stigarroret
och trycket elimineras.

Vattenmanometer / Hydrometer levereras komplett med anslut-
ningsslangar, avstangningsventil
och klokopplingar
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Ventilhuv med runt centrumhal
Ventilhuv tillverkad i plast
Art nr 644 062 Invandig 862 mm, hal 22 mm

Art nr 645 065 Invandig 865 mm, hal @20 mm
Artnr644 111 Invandig 111 mm, hal 239 mm

Sparfarg

Sparfarg i burk. Anvands for att spara i
vatten- och avloppsledningar.
Fargar vattnet kraftigt.

LOs upp 3-4 g (en tesked) i
10 | vatten och rér om
ordentligt.

Helt ofarligt och biologiskt
nedbrytbart '
Vikt 200 g

Artnr 750 100 Bla

Art nr 750 200 Gul

Art nr 750 400 Gron fluorescerande
Art nr 750 500 Rod

Kolla in oss pa 30 YouTube
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Plastproppar for cementror

Dimensioner:

Art nr 638 100 For ror 2100 mm
Art nr 638 150 For ror 150 mm
Art nr 638 225 FOr ror 225 mm
Art nr 638 300 For ror 300 mm
Art nr 638 400 For ror 400 mm

Plastproppar for PVC-ror

Dimensioner:

Art nr 639 110 For ror 950, 75
och 110 mm

Art nr 639 160 For rore110

och 160 mm

Art nr 639 200 For ror 2200 mm

Plastpropp for Brandpost / BP

Art nr 640 100 For fotskruv
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Magnetisk brunnslockslyftare med hjul

Art nr 701 600 Magnetisk brunnslockslyftare, ett redskap som spar
ryggar vid lyft av tunga brunnslock. Med fordel anvands ett spett for att
forlanga havarmen och kraften okar. Locket rullas av och pa. Magneten
lossas genom att man lyfter rakt upp vid hjulen

Vikt 12,5 kg

Brunns-Jocke / Brunnslockséppnare med slagfunktion

Art nr 702 500 Brunnslocksoppnare
Jocke ar framtagen for enkelt kunna
Oppna de flesta brunnslocken.
Jocke har en unik slaghammarfunk-
tion som gor att man kan sla upp
lock som sitter fast valdigt hart

Vikt 5,5 kg

Art nr 702 501
Los T-krok till
Brunns-Jocke
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Brunnslockslyftare med supermagnet

Art nr 701 500 Brunnslockslyftaren med
supermagneten hanterar alla typer av
brunnslock, sma som stora.

Den gummikapslade magneten faster pa
brunnslocksytan och kraver ingen rensning
av igensatta lyfthal.

Magneten och fastpunkten skall vara rena
fran sand och grus

Dragkraft magnet 490 kg

Vikt 3,9 kg
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Brunnslockslyftare med hjul

Art nr 702 400 Brunnslockslyftare med hjul for enkel hantering av
lock. Tre olika krokar for olika halalternativ. Till havarm anvander man
lampligen ett spett

Vikt 2,8 kg exklusive spett

Universalverktyg

Art nr 705 100 Universalverktygets nyckelarmar ar vikbara 6ver
ringen. Nyckelarmarna passar saval till servisstanger som till grovre
ventilstanger. Pa ringen finns aven tva verktyg fér 6ppning av lock
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; Gallerbrunnséppnare

Art nr 702 050
Specialkrok i rostfritt
for att lyfta
dagvattenbrunnar /
gallerbrunnar. Hindrar
aven brunnslocket fran
att trilla ner i brunnen
Langd 80 cm

Vikt 4 kg

Art nr 702 700
Oppningsnyckel fér lock av segjarn med UN-
nyckelhal

Telefon: 031 -83 15 40
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Brunnslockskrok

Artnr 702010
Brunnslockséppnare i
rostfritt med krok i
botten och tvahands-
fattning for energi-
besparande och

w effektiva lyft

Langd 80 cm

Brunnslockslyftare med UN-nyckel

WWW.wejo.se inffo@wejo.se
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Avstangningsnyckel med sparrhandtag

Art nr 704 501 Sparrhandtag med dubbla sparrsegment

Art nr 704 502 Nyckelstang med hylsa, 19 - 23 mm, langd 115 cm
Lamplig for brandpost

Art nr 704 503 Nyckelstang med hylsa, 25 - 32 mm, langd 115 cm
Art nr 704 504 Nyckelstang med hylsa, 10 - 15 mm, langd 100 cm
Lamplig for servisventiler
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Servisnyckel

Artnr703 100
Servisnyckel av varmgalvaniserat stal med flat- och
spetsvassad vridarm. Nyckelhylsan ar konisk 8 - 16 mm
Total langd 75 cm

Brandpostnyckel ﬁFQ_

Art nr 704 100

Ventil- / Brandpostnyckel av varm-
galvaniserat stal med flat- och spetsvassad
vridarm. Nyckelhylsan ar konisk 15 - 25 mm
Total langd 125 cm

Sparfarg

Sparfarg i burk. Anvands for
att spara i vatten- och avlopps-
ledningar. Fargar vattnet
kraftigt. LOsupp 3-4g
(en tesked) i 10 | vatten och
ror om ordentligt.
‘Helt ofarligt och biologiskt

= nedbrytbart
X - Vikt 200 g

Art nr 750 100 Bla Art nr 750 200 Gul
Art nr 750 400 Gron fluorescerande Art nr 750 500 Rod
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Fasverktyg manuellt
Art nr 725 100 Fasverktyg 20 - 63 mm

Art nr 725 150 Fasverktyg 75 -110 mm
Art nr 725 200 Extra skarstal 10 st/fpk

Fasverktyg Spider

Fasverktyg for skruvdragare/borrmaskin. Enkel installning - verktygets
diameter justeras automatiskt och snabbit till plastrorets dimension.
Samma skarstal anvands for bada modellerna och kan bytas ut

Art nr 725 300 Spider 75 - 110 mm (Vid dimension 75 mm, ej SDR 11)
Art nr 725 350 Spider 110 - 160 mm
Art nr 725 400 Extra skarstal spider
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Plastrorsax

Plastrorsax for kapning av mjuka ror typ PE-ror. Kapningen blir vinkelrat
och helt gradfri

Art nr 723 040 Plastrorsax for max @40 mm
Art nr 723 063 Plastrorsax for max @63 mm

Klamverktyg fér PE-ror

Klamverktyg for snabb provisorisk klamning
av trycksatta gas- och vattenledningar.
Med den léstagbara bottenpinnen kan
verktyget placeras var som helst
pa PE-roret

Art nr 730 050
Arbetsomrade 16 - 32 mm
Artnr 730 100
Arbetsomrade 20 - 63 mm |
Detta verktyg ar utrustat med §
stallbara andplattor for att
undvika odnskad ihoppressning
av roret
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' Lyssnarstav

Art nr 706 100 Manuell lyssnarstav i rostfritt
stal och bjork.

Satt lyssnarstaven pa till exempel roret eller

ventilstdngen och lagg orat till och lackljudet
hors enkelt och latt

Léngd 133 cm

Rengdringsband

Art nr 740 100 Rengdéringsband anvands for mekanisk rengoring av
rorledningar. Rengéringsbandet ar tillverkat i ett polyestermaterial
med fastnitade hardmetalltrissor.
Bandet ar smidigt att bara med sig
och att férvara

Langd 110 cm
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Lanspump for brandposter

Art nr 709 100 Lanspumpen ar av kolvtyp for
tomning av brandposter. Komplett med fotstod
och anslutningsslangar

Art nr 709 103 Packningssats

Lanspump for brandposter elektrisk

Art nr 711 100 Lanspumpen ar for tdmning av brandposter. Elektrisk
12 volts torrkdrningssaker lanspump av membrantyp.
Pumpens kapacitet ar 16 |/min. Levereras med 8 m kabel och anslut-

ningsslangar

Art nr 711 103 Packningssats
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LYFTSAX EXG

Liten latt och enkel men extremt stark. Passar att lyfta till exempel kant-
sten, trappsteg, gravstenar etc. Med gummibackar blir lyftet rakt och
inga marken pa stenen.

Gar att anvanda bade for hand eller med maskin

Gummibredd 235 mm

Utbytbara gummibackar

CE-markt

Art nr 513 300 Lyftsax med Art nr 513 400 Lyftsax med
gripvidd 0 - 300 mm gripvidd 0 - 400 mm

Max arbetslast 550 kg Max arbetslast 600 kg

Vikt 13 kg Vikt 16 kg
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Lyftsax TSZ

Helautomatisk tang som griper fran 50 - 600 mm.

Lamplig for trappsteg, granitmurblock, gravstenar etc. upp till 600 kg.
Koniska kantstenar grips ocksa sakert eftersom griparen har en

inre hojd pa 180 mm

Latt justerbar Oppningsbredd med hjalp av en fijaderbelastad bult.
Lyftogla for att fasta i kranens krok. Gummibredd 350 mm

Utbytbara gummibackar

CE-markt

Art nr 513 500 Lyftsax med
gripvidd 50 - 600 mm

Max arbetslast 600 kg

Vikt 29 kg
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Kantstenslyft

Art nr 513 100 Kantstenslyften lyfter kantstenen i langdriktningen,
vilket gor att den kan anvandas i tranga utrymmen. Ena sidan ar ut-
rustad med en klack sa att du kan stoppa verktyget mot tidigare lagd
sten for att fa en narhet till tidigare placerade stenar.

Aven lamplig att anvanda till stora markstensplattor.

Modellen ar utrustad med en lyftogla

CE-markt
Gripvidd 500 - 1 045 mm

Lastkapacitet 100 kg
Vikt 12 kg

Foly 055 pa sociala medier
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Kantstensax

Art nr 518 100 Kantstensax med koppar-
dubb

Stenbredd 10 - 20 cm

Gripdjup 12 cm

Vikt 3,5 kg

Artnr 518 200
Losa koppardubb 212 mm

Kantstensax BZ

Art nr 518 500 Kantstensax BZ med gummigrepp
Stenbredd 0 - 40 cm

Gummibredd 15 cm

Vikt 4 kg

Art nr 518 600
Losa gummibackar
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Plattlyft Vakuum

Art nr 519 300 Plattlyft med vakuum for
lyfta slata plattor. Plattlyften kan bdra en
platta pa upp till 25 kg.

Latt att anvanda. Bara tryck ner mot
plattan. Bar ivdg den och nar du satter ner
plattan sldpper du vakuumet med fingret.
Plattlyften vakuum kan aven anvandas
for att lyfta redan lagda plattor

Vikt 7 kg

Vakuumlyft FXH-25

Art nr 519 400 Vakuumlyften som du latt ansluter till en vanlig bygg-
/industridammsugare. Med vakuumlyften FXH-25 suger du fast allt fran
marksten, murblock till kakel- och klinkerplattor. Handtaget placeras
pa markstenen och pressas ner, stenen sugs automatiskt fast. Enkelt
slapps plattorna genom en rorelse pa en fjaderbelastad vakuumventil.

Sugslangen dr 5 m lang och det medféljer tva stycken anslutnings-
koner for olika storlekar pa bygg- /industridammsugaren

Matt pa sugplattan 280 x 190 mm
Max kapacitet 25 kg
Vikt 0,85 kg
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Plattlyft

Art nr 519 100 Plattlyft for alla fore- 4
kommande betongplattor.
Stallbar fran 30 - 50 cm.
Plattlyften har gangjarn som =
gor ett smartare och mer : . —
ergonomiskt lyft eftersom & . )
du far en battre vinkel.

Stenupptagare SAH

Art nr 519 600 Stenupptagaren ar ett snabbt och
bekvamt verktyg for att lyfta stenar fran en redan
lagd yta.

. Stenupptagaren ar stallbar mellan 90 - 400 mm

. Vikt 4,9 kg

Stenjusterare

Art nr 519 800 Stenjusterare / Riktspett
Stalkontruktion utrustad med gummi-
bekladda handtag, fotstod samt slagknopp
for justering med hammare.

Kraftig kil i stal

Totallangd 1 000 mm

Vikt 2,3 kg l
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Asfaltstamp

Art nr 824 100
Asfaltstamp med rektangular bottenplatta. Plattans storlek 18 x 18 cm
Hojd till handtag 75 cm
Vikt 13 kg

Stenstotar

Art nr825 100

Stenstot med traoverdel
2100 mm

Hojd till handtag 70 cm
Vikt 25 kg

Artnr 826 100
Stenstot av svarvat
axelstal 80 mm
Hojd till handtag 65 cm
Vikt 20 kg

Puck till stenstot

Puck anvands for att minimera sprickbildningar i till exempel betong-
sten och trappsteg. Monteras pa stenstoten med tre skruvar. Pucken
ar tillverkad av hardplast

Pucken behovs/anvands inte vid sattning av rakantsten

Art nr 825 300 100 mm
Art nr 826 300 @80 mm
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Mejslar

Mejslar med
hardmetallskar

Art nr 832 100 Kantjarn, skarbredd 40 mm
Art nr 833 100 Ritsmejsel, skarbredd 38 mm
Art nr 834 100 Handmejsel, skarbredd 20 mm
Art nr 835 100 Pikmejsel, skdarbredd 8 mm

Sprackkilar

Sprackkilar, en gammal beprévad metod att dela, spracka
stenar eller avlagsna utskjutande bergsklackar. En sats

bestar av en kil och tva bleck I |

Art nr 822 012 Sprackkil for borr 12 mm, langd ca 65 mm
12 mm kilen ar en handsmidd kort kil

Art nr 822 016 Sprackkil for borr 16 mm, langd 120 mm
Art nr 822 020 Sprackkil for borr 20 mm, langd 190 mm
Art nr 822 024 Sprackkil for borr 24 mm, langd 190 mm
Art nr 822 034 Sprackkil for borr 34 mm, langd 290 mm
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Simplex gummislagga

En gedigen gummisldgga med hus i gjutstal och handtag i tra

till stensattning.

Den lilla hammare har tva olika sidor dar den blaa sidan fjadrar
lite mer och den svarta dampar vid slaget.

Med Simplex gummisldgga driver du latt ner stenen i sattbadden

Art nr 830 310 Simplex gummislagga 40 cm
Vikt 1,5 kg
Art nr 830 350 Simplex gummislagga 80 cm
Vikt 3,3 kg

Extra gummi

Art nr 830 312 Svart 260 till slagga 40 cm
Art nr 830 314 Blatt 960 till slagga 40 cm
Art nr 830 352 Svart ¢80 till slagga 80 cm

Gummiklubba

Denna gummiklubba ar perfekt for
inriktning av stenplattor. Tack vare
den rektanguldra utformningen av
gummiklossarna forblir klubban
staende efter anvandning

Art nr 830 400
Gummiklubba langd 40 cm
Vikt 1,8 kg

Artnr 830410
Gummiklubba langd 80 cm
Vikt 2,2 kg
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Gatstens- / Stensattarhammare

Stensattarhammaren anvands vid
sattning av gatsten

Art nr 830100

Gatstens- / Stensattarhammare
Vikt 1,5 kg

Handslagga & Portugis

11l

Artnr 831100 Art nr 831 300 Art nr 831 500
Handslagga Handslagga Portugis

Vikt 1,2 kg Vikt 1,5 kg Vikt 1,2 kg

Art nr 831 200 Art nr 831 600
Lost skaft till Lost skaft till
handsldagga portugis
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Utsattarspett / Slagspett

Art nr 827 100 Utsattarspettet underlattar vid utsattning

av till exempel mat- och snékappar och staketstolpar.
Spettet fungerar dven i tjalad och hard mark.
Neddrivningen av den koniska spetsen i hardat verktygsstal,
sker med det teleskopiska slagdonet

Handtaget ar gummidampat

Total langd 1 020 mm

Slaglangd 600 mm

Slagdonsvikt 4,5 kg

Total vikt 6,4 kg

|

Vikt 5 kg

Art nr 827 150 Flatvassat brytspett i stal
Langd 1 500 mm

Vikt 7 kg

Art nr 827 512 Flatvassat brytspett i
aluminium

Langd 1 200 mm

Vikt 2,7 kg

Art nr 827 515 Flatvassat brytspett i
aluminium

Langd 1 500 mm

Vikt 3,6 kg

Brytspett
Art nr 827 120 Flatvassat brytspett i stal
Langd 1 200 mm

|
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Byggskyffel

Artnr 801 100

Byggskyffel med trampkant. Bladet tillverkat
av hardat svenskt stal. Storlek 235 x 340 mm.
Skaft av lackad bok med kryckhandtag
Totallangd 1 220 mm

Byggskyffel, extra lang

Art nr 803 100

Byggskyffel med trampkant. Bladet tillverkat
av hardat svenskt stal. Storlek 235 x 340 mm.
Extra langt lackat skaft av bok med kryck-
handtag

Totallangd 1 330 mm

Kabelskyffel

Art nr802 100

Kabelskyffel med trampkant. Bladet tillverkat
av hardat svenskt stal. Storlek 150 x 345 mm.
Skaft av lackad bok med kryckhandtag
Totallangd 1 220 mm

Kabelskyffel, extra lang

Art nr 804 100

Bladet tillverkat av hardat svenskt stal.
Storlek 150 x 345 mm. Extra langt lackat skaft
av bok med kryckhandtag

Totalldngd 1 330 mm
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| I Kantstenspett / Packspett

Art nr 829 150 Flatvassat kantstenspett / packspett
i stal med rektangular packklump

Léngd 1 550 mm

Art nr 829 500 Flatvassat kantstenspett / packspett
i stal med kula som packklump

Léangd 1 550 mm

Ishacka

Art nr 805 100 Ishacka med kraftigt traskaft
och blad i hardat stal

Bladets matt 110 x 200 mm

Total ldangd 1435 mm
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Kratta \

Art nr 815 100 Kratta, proffskratta, med
huvud av hardat stal och 16 stycken bojda |
pinnar

Matt huvud 435 x 85 mm

Skaft 28 x 1 650 mm \
Total langd 1 700 mm '

Asfaltraka och blad

Art nr 814 100 Asfaltraka med
standardfaste tillverkat av stalror
(0,9 kg) med 3-punktsfaste och fall-
bara stag

Langd 1 800 mm

Art nr 814 500 Asfaltraka med
standardfaste, plastoverdraget
stalror (0,9 kg) med 3-punktsfaste
och féllbara stag

Léngd 1 800 mm

Art nr 814 200 Aluminium-
blad

2x70x 700 mm

Art nr 814 300 Ekblad

} 9x70x 700 mm
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Plintspade

Art nr 817 100 Plintspade med blad och armar
av hardat borstal.

Kan dven anvandas vid till exempel urnsattning
Matt 170 x 180 mm

Total langd 1 400 mm

T .

N

S,

Rensskopa / Kloakskopa

Galvaniserad rensskopa /
kloakskopa i langder

fran 150 cm och uppat i
jamna 50 cm.

Upp till maxlangd 350 cm

Fet artikelnummer = Lagervara \

Lingd cm @13 cm ©20 cm @25 cm Stengriptang
150 845150 | 846150 | 847150
200 845200 | 846200 | 847200 Art nr 848 250
250 845250 | 846250 | 847250 Stengriptang for
300 845300 | 846300 | 847300 upptagning av
350 845350 | 846350 | 847350 sten i brunnar

Léngd 250 cm
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Fyllhammare

Art nr 818 100 Fyllhammare, tillverkad i extra
hardad borstal

Matt 175 x 350 mm, total ldangd 940 mm

Kan anvandas till exempel for att dra upp faror
for avvattning

Krafse XL

Art nr 819 100 Krafse med ergonomiskt skaft.
En krafse ar utmarkt for till exempel grov-
planering och markplanering. Perfekt som en
anlaggningsskyffel. For man skyfflar och
planerar samtidigt ut sitt material. Funkar
valdigt bra med grus och singel. Latt att fa
med sig massan.

Drar materialet mot sig istallet for att lyfta
Matt 310 x 150 mm

Total langd 1 260 mm
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Glasfiberstav

Glasfiberstav anvands med latthet vid genomdragning av forlina eller
kabel i ror och kanalisationer. Den ar uppbyggd av tre delar. En inre
kopparledare, en glasfiberarmerad karna och ett holje av HD-Polyten.
Detta holje gor den lattarbetad, slitstark och vaderbestandig.

Staven ar upplindad pa ett kullagerforsett forzinkat stalstativ

Valj sjalv hur lang stav du onskar

Art nr 853 100 Glasfiberstav @6 mm,
gar att failangderna 50 upp till 150 m

Art nr 854 100 Glasfiberstav @9 mm,
gar att fa i langderna 60 upp till 150 m

Art nr 855 100 Glasfiberstav @11 mm,
gar att failangderna 100 upp till 300 m

Reparationssats till glasfiberstav

Artnr853 250 For 6 mm
Art nr 854 250 For 9 mm
Art nr 855 250 F6r 11 mm
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Trasor : 2

Vita lakanstrasor i 100% ren bomull. /
Endast tunna underlakan. Damm och§
luddfri och anvands dar hogsta _
kvalitetskrav rader. Hog slitstyrka och F=
mycket hog absorption J

Art nr 838 110 Trasor i balar om 10 kg

PE-Ankare

4/ PE-Ankare / Expanderpropp med dragégla for
genomdragningar av PE-rér genom befintligt
ror. Tillverkad i massing. PE-ankaret pressas
in i roret och lases med atdragning av églan.
Bygger inte mer an PE-r6rets ytterdiameter

Rérdimensioner:

Art nr 631 025 ¢25 mm
Artnr631 032232 mm
Art nr 631 040 240 mm
Art nr 631 050 350 mm
Art nr631 063 963 mm
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Till dig som ar var kund

Vi efterstravar alltid i vart dagliga arbete att paverka var omgivning
och miljo i minsta méjliga man. Du som kund star alltid i fokus for oss
pa WEJO.

Vi reserverar oss for eventuella tryckfel.
Alla matt och information i denna katalog forutsetts vara korrekta.

WEJO fransager sig ansvar for tryckfel och tekniska forandringar.
Vanligen besok oss pa www.wejo.se for senaste uppdateringarna

och @ndringarna. ‘&M

Valkommen in
till oss pa
WEJO
Askims Verkstadsvag 14
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